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MT-01 ( 小型 ) 

 

長：12cm，荷重：6kg

MT-02 ( 中型 )

 

S：17~20cm，M：19~24cm
L：19~34cm，30kg

MT-03 加重型萬向吊架 
 

20~30 或 34~40cm，40kg

落地式喇叭立架

MT-19

 
 
 
 
 
 

高度：115~200cm
荷重：30kg
適合內外場用

MT-12 加重型喇叭壁掛架

 
 

可調仰角及 180°旋轉
長度：35cm，荷重：30~50kg

各式麥克風架

MT-34 桌上圓盤式 
 
 
 
 
 
 

( 具伸縮桿及軟管 )

MT-32 桌上馬蹄型 
 
 
 
 
 
 

( 具斜桿及伸縮桿 )

MT-30 落地架 
 
 
 
 
 
 

( 斜桿式 )

喇叭 &麥克風架

液晶電視吸頂吊架 液晶電視懸壁式吊架 超薄型液晶電視壁掛架 液晶電視壁掛架 液晶電視可旋轉壁掛架

MT-77A
孔距高：76cm  孔距寬：50cm 
壁吊桿長度：14~85cm

MT-77(C)
孔距高：76cm  孔距寬：50cm
壁吊桿長度：11cm 及 77cm

MT-89
孔距高：5~10cm
孔距寬：20cm

MT-86S/MT-86L
孔距高：34cm/50cm
孔距寬：45cm/70cm

MT-88S/MT-88L
孔距高：34cm/50cm
孔距寬：45cm/70cm
機架厚度：15cm

電漿˙液晶電視吊架

投影機升降吊架SUPER SEIMON

天花板倒掛型 TLFT-SA TLFT-SB

馬達 採用精密線性馬達 Linear Motor.

最大負載 12Kg 18Kg

適用投影機 (WxL) 33x33cm 以下 43x43cm 以下

安裝空間高度 37cm 以上 46cm 以上

操控方式 RF 無線遙控及手控操作

安裝開口尺寸 36cmx36cm 45cmx45cm

封口飾板尺寸 45cmx45cm 50cmx50cm

外型尺寸 (WxL) 42x60x36cm 54x83x45cm

重量 (Kg) 18Kg 25Kg

剪刀折疊型 TLFT100 TLFT200 TLFT300 TLFTX100 TLFTX200 TLFTX300

馬達 採用低噪音大扭力馬達 定位調整簡單精確

最大負載 15Kg 38Kg

昇降行程 1m 2m 3m 1m 2m 3m

適用投影機 (WxL) 39x39cm 以下 51x51cm 以下

安裝空間高度 安裝空間所需高度 21cm + ( 投影機高度 )

操控方式 RF 無線遙控及手控操作

安裝開口尺寸 41cmx41cm 54cmx54cm

封口飾板尺寸 45cmx45cm 60cmx60cm

外型尺寸 (WxL) 45x45x19cm 45x45x23cm 45x45x28cm 60x60x20cm 60x60x23cm 60x60x28cm

重量 (Kg) 17Kg 18Kg 19Kg 32Kg 34Kg 36Kg

PS. 另有 VS-MA1000 (1M) / VS-MA1500 (1.5M) / VS-MA2000 (2M) / VS-MA3000 (3M) 等機種

TLFT/TLFTX 系列
天花板吸頂倒掛式

TLFT/SB 系列
剪刀腳摺疊式吊架


